
Sara van der Valk

Brandveiligheid in de bouwregelgeving



Vraag 1

Wat voor soort projecten doe je vooral?

 Individuele woningen

 Woongebouw

 Kantoren

 Anders

Vraag 2

In hoeverre werk je nu met bouwregelgeving?

 Veel

 Weinig

 Nooit

… Eerst even over jullie!



Programma

Deurdrangers woningbouw1

Rookwerendheidseisen2

Aandachtspunten verbouw enkele woning3

Vooruitblik op de wetgeving4



Over LBP|SIGHT



Brandveiligheid

• Branduitbreiding voorkomen

• Veilig vluchten

• Bereikbaarheid hulpdiensten

• Materiaalkeuze

• …

Bouwfysica

• Duurzaamheid

• Ventilatie

• Daglicht

• …

Bouwakoestiek

• Geluidisolatie

• Galm beperken

• …

Over LBP|SIGHT – de ‘bouwtak’



Deurdrangers woningbouw



Deuren in brandscheidingen, waar moet je als rekening mee houden?

1. Voorzie alle deuren in brandscheidingen van een dranger

2. Voorzie woningtoegangsdeuren van een vrijloopdranger:

• dranger werkt alleen in geval van brand

• dranger wordt aangestuurd door rookmelder/brandmeldinstallatie

Deurdrangers woningbouw



Standaard | aansturing door rookmelder in de eigen woning

Deurdrangers woningbouw



Alternatief | aansturing door rookmelder op de gemeenschappelijke gang, bij bijvoorbeeld gelijkwaardigheid

Deurdrangers woningbouw



Rookwerendheid



Nieuwbouw

Iedere inpandige brandscheiding heeft een rookwerendheidseis

• Eisen tussen ruimten: Ra 'koude rook' of R200 'koude en warme rook’

• Let op: voor componenten van een scheiding worden Sa of S200 gebruikt

Bestaande bouw

Omrekening van brandwerendheid

Verbouw

Rechtensverkregen niveau + tussen woning en vluchtroute R200

Rookwerendheid



Aandachtspunten

• Liftschachtdeuren zijn niet rookwerend

• Veel schuifdeuren zijn niet (voldoende) rookwerend

• Brandwerende overstroomroosters zijn niet rookwerend

• Doorvoeringen van ventilatiekanalen: door een rookmelder gestuurde brand- en rookwerende klep,

gescheiden kanalen, of gelijkwaardigheid

Rookwerendheid



Aandachtspunten verbouw enkele woning



Voorkom branduitbreiding naar de buren door bijvoorbeeld:

• daklicht in uitbouw

• ramen in zijkant van uitbouw

Aandachtspunten verbouw enkele woning



Vooruitblik op de wetgeving



Vanaf 1 januari 2024 in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

• Sprinkler in garage onder woongebouw – in sommige gevallen niet nodig

• Voorportaal voor lift in woongebouw, voor evacuatie via lift

Later

• Aanscherping brandveiligheidseisen (brandklasse en brandwerendheid) voor hoge gevels:

• gebouwen waarin wordt geslapen: boven 50 m

• zorggebouwen waarin wordt geslapen: boven de 30 m

• Verduidelijking brandveilig gebruik vluchtroutes in gemeenschappelijke verkeersruimtes in woongebouwen

Vooruitblik op de wetgeving



Ter afsluiting…



Vraag 1

Wat uit deze sessie neem je na vandaag direct mee

in je werk?

Vraag 2

Denk eens aan andere zaken rond bouwregelgeving…

Waar loop je nog meer tegenaan in je werk?

… nog even terug naar jullie!



Sara van der Valk

• Adviseur bouwfysica en brandveiligheid

• 06 4105 3415

• s.vandervalk@lbpsight.nl

Meer weten, of advies nodig?

Neem gerust contact met me op!


